
Oplader XGT®

DC40RA
Li-ion • 40V max • DC40RA
Lader til 40V max XGT batterier.

Hurtig oplader til 40V max XGT slide-batterier.
Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og
muliggør hurtigere opladning. Opladning er
optimeret med hensyn til spænding, strøm og
temperatur. Oplader et 5,0Ah batteri på 50 minutter.
Kompatibel med adapter ADP10 beregnet til 18V
LXT® Li-Ion batterier.t.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 40 V
Ladetid min. 22 - 50 min
Opladningstid 2,0 Ah 22 min
Opladningstid 2,5 Ah 28 min
Opladningstid 4,0 Ah 45 min
Opladetid 5,0 Ah 50 min
Optaget effekt 310 W
Dimensioner (LxBxH) 156 x 210 x 84 mm
Batteri Li-ion
XGT ✓
Opladningstid 8,0 Ah 76 min
Produktets nettovægt 1,0 kg

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Udviklet til opladning af XGT Li-Ion-batterier
• Udstyret med to køleblæsere, den ene til batteri og

den anden til laderen
• Kompatibel med adapter ADP10 til opladning af LXT

Li-Ion batterier
• Stor og effektiv indikatorlampe til mere tydelig visning

af batteriniveau
• Valgbar melodi ved fuld opladning
• Fungerer også som vægmonteret oplader
• Kan udføre hurtig opladning af flere batterier i træk
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