
RONDA® StøvsugerV. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14 Tel. +45 8682 4366 v@broendum.com
DK-8600 Silkeborg Fax +45 8680 3363 www.broendum.com

•	 IFA	klassificeret	HEPA-filter	i	støvklasse	H
	 (filtrerer	>99,995	%	ved	0,3	μm)
•		 Let	at	transportere
•	 Lavt	støjniveau
•		Opsamling	i	syntetisk	pose
•		 Fås	med	25	eller	35	liters	beholder
•		 Visuel	alarm	ved	for	lav	lufthastighed

Tekniske	data

PMax./PNom. .............................................................1100/1050 W
Spænding .............................................................................. 230 V
Data for den installerede motor:
- Vakuum, max. (per motor) ............................ 2450 mmVs / 24,0 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) ........................... 54 l/sek. / 194 m³/t.
- Luftmængde, max. (målt*) ................................ 42 l/sek. / 152 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201) ....................................................... <70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose) ........................................................14 l
Opsamlingskapacitet (beholder) .............................................25 / 35 l
Forfilter ................................................................................0,11 m2

HEPA-filter .............................................................................1,2 m2

Højde .........................................................................625 / 715 mm
Bredde ................................................................................430 mm
Længde/dybde....................................................................450 mm
Vægt uden tilbehør .......................................................... 10 / 11 kg
Ledningslængde ........................................................................8 m

* Data på maskinen med 3 m standard slange

RONDA®  80H er en handy, H-klassificeret støvsuger udviklet til 
skorstensfejere, der ofte har brug for en lille, effektiv støvsuger, 
som er nem at tage med sig, også hvis maskinen f.eks. skal med 
ned i en kælder. 

Den er velegnet til opsugning af mindre mængder af finere sund-
hedsfarlige partikler som f.eks. aske og sod i forbindelse med 
rensning af skorstene, fyr m.m.  

RONDA®  80H er udstyret med i alt tre filtre. Første trin er selve 
opsamlingsposen, som tilbageholder langt størstedelen af det op-
sugede materiale. Derefter et membranfilter i et brandhæmmende 
materiale, hvis primære funktion er at beskytte HEPA filtret, hvis 
der f.eks. ved et uheld brændes et hul i opsamlingsposen af 
gløder eller lignende. Endelig er maskinens hovedfilter et stort 
H-klasse HEPA filter. 

Maskinen leveres i to udgaver med enten 25 eller 35 liters behold-
er, alt efter behov, og med 3 meter fleksibel sugeslange. For at 
minimere vægten leveres maskinen som standard uden hjulstel, 
men dette kan selvfølgelig tilkøbes. 

I klasse H støvsugere til opsugning af sod, aske og andre sund-
hedsskadelige støvtyper skal der anvendes opsamlingspose. 

Vare	nr.		25L	beholder	82.06.0170
35L	beholder	82.06.0171

Model 80H



RONDA® Støvsuger

Ekstratilbehør
1. RONDA gult metalhjulstel .........................................83.85.5143
2. Ghibli gult plasthjulstel, komplet med kørebøjle .......81.83.3501
3. Komplet rør med bøjning ..........................................80.52.2160
4. Fugemundstykke ......................................................80.34.4000
5. Rund børste ..............................................................80.34.4001
6. Værktøjsadaptor med luftregulering .........................83.89.4950
7. Børstemundstykke B-370 .........................................84.38.3620

Sugeslange kan leveres efter mål, således at slangelængde, slan-
gediameter og slangekoblinger tilpasses opgaven.

Standardtilbehør 
38mm superflexslange 3m, med bajonetstuds ..............84.54.3868

Standardfiltre
1. Brandhæmmende membranfilter ..............................84.67.3050
2. HEPA-filter ................................................................84.67.5036
3. RONDA® 200H Power syntetisk opsamlingspose* ...84.64.0053

* Kan ikke fyldes 100% med meget fint støv.

Model 80H
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